332             Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
Der Reflexionsfaktor g7 von Leitung I nach II ergibt sich aus dem ohne Widerstand (s. Gl. 421 a und b), wenn statt Zn die Summe ^_j_jKo gesetzt wird, und — qn von Leitung II nach I, wenn Zj-\-B0 statt Zj gesetzt wird. Der Widerstand wirkt bei der Reflexion an jeder Leitung so, als ob die Charakte-ristik der folgenden Leitung um R0 vergroBert ware.
Schalter mit   Widerstandsstufe.     Leitung I  hat   die   Spannung P,  Leitung II   wird Fig. 226.          iiber   den   Widerstand  eingeschaltet.     Wie   auf
S. 324 wird ^=0,  £„ = — \P • Die in Leitung II einziehende Spannungswelle ist
die in I zuriicklaufende Schaltwelle
^=-|P(l-^) = -P3    -    (440) der Strom ist
Z,            Za
Gegeniiber den GL 423 und 424 zeigt sich die Verkleinerung der Schaltwellen durch die Widerstandsstufe. Nur ist darauf zu achten, daB beim KurzschlieBen des Widerstandes nicht groBere Schaltwellen entstehen.
Ist z. B. die Leitung II offen, J0 ihr Ladestrom, so wird bei der zweiten Schaltstufe die Spannung JQR0 auf Leitung II ge-schaltet. Dabei wird die riicklaufige Schaltwelle nach Gl. 423 S. 324
rr
—                *     '    So11  sie gleicil der zuerst auftretenden (Gl. 440)
sein, so wird
P^-r-^L-......__^
woraus RQ berechnet werden kann1).
Trifft eine resultierende Wanderwelle von der Hohe pr, aus Leitung I komuiend, auf den Widerstand, so erhalt man die reflek-tierte pel und die iibertretende pjf, wenn in Gl. 436 £;/=0 gesetzt wird
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Riidenberg, Elektrot. u. Maschinenbau 1912, Heft 8.nd die Laufzeiten fiir beide Leitungen, d. h. die reduzierten Langen, gleich, so trifft die am Anfang von I reflektierte Welle <p1((^ = — pej^ = — Pq mit der am Ende von II reflektierten peij^ gleichzeitig in a ein. Die nun ent-stehenden Wellen pnfa und per^ berechnen sich nach den Gl. 422 S. 321 und das Spiel wiederholt sich jeweils nach der Zeit 2^. Die aufeinanderfolgenden Werte der von der Ubergangsstelle aus-gehenden Wellen p//(n) und pQl(n} konnten durch Potenzen von q ausgedruckt werden; fiir die Auswertung einfacher ist folgender Weg.
